Rychloběžný drtič Doppstadt AK 430 Profi
Rychloběžné drtiče řady AK jsou vybaveny rychle se otáčejícím rotorem s volně uloženými kladivy. Velikost výstupního materiálu je možné volit použitím dodrcovacích košů s velikostí 200mm a 50mm . Tyto drtiče jsou vhodné pro zpracování bioodpadů, starého dřeva, palet, zahradních a parkových odpadů, ořezů ze stromů atd.

· Drtič je určen ke zpracování následujících materiálů: 

· -zelené zbytky, např.                 tráva

·                                                      křoví

·                                                      listí

· -větve

· -dřevěné palety

· -dřevěné bedny

· -menší kořeny

· -přebrané dřevené úlomky

·  

· řezný nastroj - paličkový buben

·                          otáčky bubnu                  1050/min

·  

· průchodnost - rozdrcený materiál           50 - 100 cbm/h

·                          - surový materiál                150 - 300 cbm/h
Cena za Mt/h                                                     4 500,- Kč + nakladač
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Pomaloběžný drtič Doppstadt DW 3060
· Pomaloběžný drtič Doppstadt může být použit na redukci objemů na skládkách, na předdrcení po homogenizaci v mechanicky biologických úpravnách, v recyklačních zařízeních, v úpravnách použitého dřeva a k homogenizaci v termických odpadních úpravnách. Drceny mohou být veškeré materiály nazvaných oborů např. zbytkový odpad, průmyslové odpady, kmeny, kořeny, smíšené stavební odpady.

· Stroj je určen k použití v průmyslovém oboru ve volné přírodě.

· řezný nástroj - válec :                                    

·                                      délka         3000 mm

·                                      průměr       600 mm

·                                      otáčky        31/min

·  

· výkon -                                            315kw

·   průchodnost -                              60 t/hod  - 80 t/hod
Cena Mt/h                                              4 500,- Kč + nakladač
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Prosévací stroj  Doppstadt SM 518 Profi
· Prosévací stroj je určen ke zpracování následujících materiálů:

·  - kompost

· - zbytky kůry

· - písek/štěrk

· - zeminy

· - zlomková stavební sutina

· - stavební odpad a míchné odpady

· - strusky ze zařízení na spalování odpadu

· - ocelové třísky

Cena za Mt/h                           2000,- Kč  +  500,- Kč nakladač
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Nakládka:
Liebherr  514           500kč/Mth [image: image4.png]
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Liebherr 550            700,- kč/Mth 
Doprava: 

Man TGS 400                    35,-Kč/km – 40,- Kč /km
Kontejnéry – 40 m3

                                15 m3
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T.O.P. Umwelt

                    U Sušičky 674, 253 01  Hostivice – Litovice

kontakt:  Zdeněk  Chlaň

telefon: 602 657 750 , 736 610 474
e-mail:  top.orech@iol.cz
www.toporech.cz
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